
High efficiency

Comprehensive function

The new generation VFD

闭路切换智能转换装置 (ATC-800) 

自动转换开关
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ATC-800 转换控制器

产品描述
伊顿的ATC-800是一个用于伊顿闭
路转换开关和开路接触器式开关，
可编程，基于微机处理式的监测设
备。使用伊顿的ATC-800，用户可
以避开切换过程中的供电中断当两
个电源都是可获得的时候。这种先
连接后切换的运行模式是在发电机
带载情况下进行测试时非常有用
的，并且一个注定的发电机切换是
希望的。电源并联被限制在100毫
秒。

被动闭路切换
闭路切换运行模式要求双电源在规
定限值之内电压、频率和相位角同
步。伊顿CTIO转换装置(ATC-800) 
采用不主动控制发电机电压或频率
而是等待双电源同步的技术。由于
在双电源正好同相之前触发开关闭
合命令，因此这一运行模式可预期
出现。利用双电源的相位角和频率
差，进行计算，以便预计双电源何
时实现同相。然后，将开关的反应
时间因素考虑在内，来确定开关闭
合信号何时发出，以保证最理想地
闭合同相的两个电源。

应用描述
●  与闭路切换转换开关组合使用的

发电机必须配备一个同步调节器

●  在系统设计时应考虑在电源并联
时两个电源的故障电流贡献

●  闭路切换（分断之前闭合）技术
造成与市电并联。用户的职责是
遵守关于保护继电器的任何要
求。保护继电器不包含在标准转
换开关的配置中，但可以提供。

伊 顿 的 闭 路 切 换 智 能 转 换 装 置
(ATC-800)必须选择选择47C或47D
两个功能中的一种。这两个功能集
的区别为如果确定双电源没有同步
时CTIO转换（ATC-800）所执行的
动作。如选择47C功能集，未能实
现同步将导致开关恢复至开路切换
运行模式。然而，如选择47D功能
集，未能实现同步将导致CTIP转换
(ATC-800)拒绝转换至电源2，并触
发报警信号。在这两种情况下，如
没有实现同步，两个电源都不会并
联。
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功能、性能优势

伊顿闭路切换
智能转换装置(ATC-800)特性

CTIQ转换装置(ATC-800)是门上安装
的全封闭式装置，客户可通过转换
开关的前面板访问。

通过CTIQ(ATC-800)转换单元的触摸
式功能按钮和易于读取的字母数字
式LED灯光显示屏，可进行数据访
问和编程操作。功能按钮及显示窗
口构成了装置前面板的一部分。内
置的帮助按钮采用信息显示的方式
为用户提供协助。

CTIQ转换装置（ATC-800）可进行
通讯，并兼容所有伊顿的智能装置
和伊顿Power Xpert全系统监测及控
制软件，确保从一点对多个转换开
关进行本地或远程监控和控制。

其他特性：
●  电源并联持续时间限制在100毫

秒内

●  应用在任何低压或中压系统（高
达38kV）

●  对正常、紧急情况和带负载下三
相电压有效值敏感

●  对正常和紧急情况下的频率敏感

●  可编程的整定值存储在不易丢失
的存储器中

●  Power Xpert可现场或远程通讯至
PC电脑

●  可查看开关上大多数近期转换的
历史数据（多达16次事件）。与
Power Xpert软件组合使用时，历
史数据存储（远程）不受限制

●  用户可选择的选项组合广泛

●  负载排序

●  电机启动触点

●  电机测试开关，带可用户选择的
测试模式和失效安全保护

●  报警触点（提供多个报警功能）

●  预转换信号

●  心跳监控（绿色的自动指示灯闪
烁，表示CTIQ (ATC-800)转换装
置运行正常）

初始编程

工厂编程时，将加载所有客户指定
的功能和预设值。伊顿可根据客户
的需求来增加、删减或调整可选性
能。

客户编程

使用装置后面的编程开关，客户可
对整定值和其他参数重新编程，以
符合其应用需求。一旦编程模式激
活，编程指示灯闪烁，则用户可通
过按下显示选择按钮直到整定值
LED灯亮，来访问整定值设置。然
后，可通过增加或减少按钮，更改
单个整定值的数值。一旦一个参数
已复位，通过按下步骤按钮，用户
前进到下一个整定值。

当CTIQ转换装置（ATC-800）处于
编程模式时，装置继续按照之前
编程的整定值和参数运行。装置永
不脱机，预置数值不会更改，直
到完成编程。

一旦完成重新编程，用户可将编程
开关恢复至运行位置。此时，所有
新 的 数 值 将 存 储 在 C T I Q 装 置
(ATC-800)的不易丢失的存储器中，
装置返回至自动模式。

操作
闭路切换：

闭路切换是在进行转换时，采用分
断之前闭合方案，暂时并联两个带
电电源的特性。CTIQ（ATC-800）
转换装置在电源同步之后，闭合双
电源的开关装置，使双电源并联长
达100毫秒。

开路切换/相位同步监控：

相位同步监控是指只有在双电源之
间的相位差接近为零时，才允许在
双电源之间转换的性能。这是在转
换电机负载时，防止浪涌电流超过
正常的启动电流的开路切换转换。

开路切换/通过负载电压衰减
延时：

负载电压衰减转换是指在断开原始
电源开关之后，保持在中性位置，
直到负载上的电压低于30%额定电
压的特性。这是在转换电机负载
时，防止浪涌电流超过正常启动电
流的开路切换。

●  预转换信号

●  心跳监控（绿色的自动指示灯闪
烁，表示CTIQ (ATC-800)转换装
置运行正常）

●  测试设备

●  电压表（精度 ±1%）

●  电源1和2和负载上的相间读数

●  频率表计 (40-80Hz, 精度±1Hz)

●  电源可用时间（双电源）

●  电源连接时间（双电源）

●  电源运行时间

编程
按钮功能

通过三个按钮即可轻松访问所有常
用的CTIQ转换（ATC-800）功能。

当首选电源连接且ATS正常运行
时，自动指示灯闪烁，显示窗口空
白。

使用显示选择按钮，操作人员可逐
步通过6类显示项目的每一类：

●  电源1

●  电源2

●  负载

●  历史

●  时间/日期

●  整定值

注：逐步通过不同的显示模式，不
会更改预设数值，否则将影响ATS
运行。

一旦选择了所需的显示项目，用户
可按下步骤按钮，在显示窗口所示
的特定参数或计量值之中循环。
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闭路切换智能转换装置（ATC-800）的前面板显示和按钮功能

电源1, 电源2, 和负载 

彩色LED灯显示两个电源和负载的
状态

测试
当装置处于测试模式时，
测试指示灯亮

自动
LED显示ATS运行正常，并处于
自动模式

编程
LED显示装置处于编程模式。
（注：使用装置后面的编程开关，
激活该模式）

历史
按下显示选择按钮，使历史LED灯
亮，按下步骤按钮，在 近16次
转换的可用时间（两个电源）、连
接时间（两个电源）、转换次数以
及日期/时间原因的可用数据、历
史或累积数值之间循环显示

帮助
在任何功能模式下按下帮助按钮，
将提供显示信息、解释及提示，以
便帮助操作人员

整定值
选择该LED，将允许用户显示现有
的已编程数值

增加/减少
在操作一节介绍这些按钮的详细功
能

显示选择
•  电源1
•  电源2
•  负载
•  历史
•  时间/日期
•  整定值
在操作一节介绍
该按钮功能

步骤按钮
显示每个显示选择功能下的
多个变量

LED显示
装置提供LED读数，显示电压、频率
和各种状况（包括正常、欠压、过压
灯）的实际计量值

时间/日期
显示实时时钟。在此模式下，可使用
增加和减少按钮，轻松设置时钟

发动机测试按钮
按下该按钮两次，将激活发动机测试
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47C功能设置示意图

闭合转换/相标准功能

转换请求

替代电源
可用？

电源同步
<Tmax

闭合电源2

检测电源2合闸

断开电源1

双电源都
仍然可用

 电源同步
<Tmax  

电源1断开
<100毫秒？

正常

断开电源2

报警

结束

断开电源1

闭合电源2 

结束

负载电压衰减

闭合电源2 

结束

断开电源1

是

否

闭合瞬变 开路切换/
同相监控

是

否

否

否 开路切换
延时

否

是
是

是

闭路切换频率差 (Hz) 

闭路切换电压差 (V)

相位同步转换频率差 (Hz) 

0.0至0.3 Hz

1至5%

0.0至3.0 Hz

闭路切换同步计时器 1至60分钟

相位同步转换同步计时器 1至60分钟

整调户客性特准标

47C功能集：闭合/相位同步/
负载电压衰减

配备了47C功能集的CTIQ(ATC-800)
转换控制器在收到转换请求时，执
行下列操作顺序：

控制器等待电压和频率同步(直至预
选的时间范围)。如实现同步，则进
行闭路切换转换。如不能实现同
步，将导致控制器默认至相位同步
监控、开路切换的运行模式。如果
双电源未能在用户选定的时间范围
内实现频率同步，则控制器通过负
载电压衰减延时瞬变，默认至开路
切换。

操作

伊顿CTIQ（ATC-800）转换采用下
列模式运行，以满足大多数的负载
管理应用：

●  常用电源缺失

●  开路切换至替代电源

●  常用电源恢复

●  闭路切换回复至正常电源

●  峰值调节（远程或本地）

●  闭路切换至和自替代电源

●  测试（可用户选择）

●  负载转换：闭路切换至和自替
代电源

●  无负载转换：启动替代电源并
允许空载运行。没有转换操作
发生。
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47D功能设置示意图

Closed Transition Standard Features

转换请求

替代电源
可用？

电源同步
<Tmax

闭合电源2

检测电源2合闸

断开电源1

电源1断开
<100毫秒?

正常

断开电源2

报警

结束

报警

结束

是

否

闭路瞬变

是

否

否

是

闭路切换频率差 (Hz) 

闭路切换电压差

闭路切换同步计时器

0.0至0.3 Hz

1至5%

1至60分钟

整调户客性特准标

47D功能集：仅闭合

配备47D功能集的CTIQ(ATC-800)转
换控制器在双电源同步时，仅转换
至替代电源。如需同步，电压和频
率的差值必须在用户选择的范围之
内。如未发生同步(在预先选定的时
间范围之内)，则控制器将保持负载
连接至当前电源，并触发报警。

闭路切换忽略同步切换忽略
零位延时

提供闭路切换为首选切换模式。电
源1和2在电压差，频率差，相角差
和时间都允许的情况下同步失败，
控制器将忽略相位同步切换的零位
延时功能。运行32D和32A所描述的
状态下。可调整的频率差为0-0.3Hz,
电压差为1-5%额定电压，同步时间
为1-60分钟。

功能设定47F闭路/负载电压
衰减
ATC-800控制器内置的功能设定47F
提供一个两个电源频率，相位和电
压都同步的闭路切换。同步失败会
导致一个负载电压衰减时间延时的
开路切换。负载电压衰减的时间延
时用负载电压测量值去检测回路已
经发电的电动势,当转换开关在零位
时。它提供所有方位（若检测到一
个客户编程等级所不允许的等级）
的切换的延时。切换将不会被替代
除非返回电动势衰减到编程可接受
的范围。

这个功能有扩展相应关于运行中使
用或者不使用。如果不使用，转换
开换将没有零位的延时，并且以
快的速度在两个电源间切换。这个
性能不能从零位时间延时选项32A
上获得。

功能设定47G闭路/零位时间
延时

ATC-800控制器内置的功能设定47F
将提供一个闭路切换当两个电源的
频率，相位和电压都是同步的。同
步失败将导致一个开路的零位延时
切换。

零位延时提供了当两个电源都断
开，开关处于零位的延时。这个延
时在所有方向的切换中为避免对大
型发电机负载巨大的冲击电流应用
中，所启用。
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